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Pidennä servolta swashplatelle kulkevia linkkejä 4- 4,5 kierrosta auki päin,
 eli linkin pituus 25-25,5mm reiän alareunasta mitattuna. 
Älä kiristä lapojen kiinnitystä liian kireälle, lapojen täytyy liikkua omasta painostaan, kopteria kädessä kallistettaessa. Myös lavan pitimien täyttyy kallistua pää pystyakseliin nähden. Voitele liikkuvat osat.

Säädä lapojen nousukulmat siten, että lapojen kärjet kulkevat samaa rataa (samalla korkeudella). 
Tämä tapahtuu seuraavasti: merkkaa molemmista lapapareista, yhden lavan kärki esim. valkoisella tussilla. (älä käytä mitään painavaa esim. maalia, koska jo yhden gramman paino lavan kärjessä saa roottorin epätasapainoon).  Pidä kopteri kädessä ja lisää kaasua (yli 50%), katso kulkevatko lavankärjet samalla tasolla. Elleivät kulje, lämmitä lapaa kevyesti esim. hiustenkuivaajalla ja lisää/vähennä lavannousua kiertämällä varovasti lapaa käsin myötä tai vastapäivään. Jos lavat eivät kulje samalla tasolla kone tärisee, se heikentää kopterin lento ominaisuuksia.
